


PRODUTOS	
  

!  	
  FIXAÇÕES	
  FASTCLIP	
  

!  	
  SISTEMA	
  CDM	
  

!  	
  MECANIZAÇÃO	
  

!  	
  MULTISENSOR	
  



FASTCLIP	
  

THE  
FASTCLIP 
REVOLUTION 

! Desenvolvido	
  para	
  dormentes:	
  
! Aço	
  
! Concreto	
  
!  Madeira	
  
	
  

!  Para	
  Ferrovias:	
  
! Carga	
  pesada	
  
! Passageiros	
  
!  VLT	
  

	
  

+	
  de	
  200	
  Milhões	
  instalados	
  
+	
  de	
  36	
  Países	
  



FASTCLIP	
  



FASTCLIP	
  



Fastclip	
  Não	
  Isolado	
  Dormente	
  Aço	
  

FASTCLIP	
  



Fastclip	
  Isolado	
  Dormente	
  Aço	
  

FASTCLIP	
  



Fastclip	
  Isolado	
  Dormente	
  Concreto	
  

FASTCLIP	
  



•  Projetado para 350km/h	


•  Recorde de 578km/h	



FASTCLIP	
  
Fastclip	
  TAV	
  



FASTCLIP	
  FE	
  
!  	
  Pré-­‐montado	
  no	
  dormente	
  
	
  
!  	
  Diferentes	
  trilhos	
  	
  
	
  
!  	
  Fácil	
  troca	
  de	
  componentes	
  
	
  
!  	
  Mecanizável	
  
	
  
!  	
  Homologado	
  CEN/AREMA	
  
	
  



FASTCLIP	
  FE	
  



FASTCLIP	
  FE	
  



FASTCLIP	
  FE	
  
400m	
  em	
  3h	
  



SFC	
  
!  PLACA	
  FERRO	
  FUNDIDO	
  
	
  

! Resistente	
  
	
  
! Durabilidade	
  
	
  
! Intemperies	
  
	
  
! Regulagem	
  15mm	
  	
  

!  GRAMPO	
  FASTCLIP	
  
	
  

! Carga	
  de	
  1100-­‐1300kgf	
  
	
  
! Isolação	
  elétrica	
  
	
  
!  AREMA	
  	
  
	
  
!  CEN	
  

	
  

!  ALMOFADA	
  
	
  

! Diversos	
  Materiais	
  
	
  
! Isolação	
  elétrica	
  
	
  
! Rigidez	
  	
  
	
  
! Redução	
  vibrações	
  

	
  

!  ISOLADORES	
  LATERAIS	
  
	
  

! Poliamida	
  	
  
	
  
! Isolação	
  elétrica	
  
	
  
! Sobrelargura	
  
	
  
! Diferentes	
  trilhos	
  

	
  

!  FIXADORES	
  
	
  

!  Parafusos	
  	
  
	
  
! Arruelas	
  
	
  
! Castanhas	
  
	
  
! Chumbadores	
  

	
  



MECANIZAÇÃO	
  	
  

CD200	
  
	
  

!  	
  2	
  Operadores	
  
	
  
!  	
  2	
  Máquinas	
  
	
  
!  	
  Média	
  de	
  15	
  dorm/min	
  
	
  



CD400	
  SP	
  
CD400	
  
	
  

!  	
  1	
  Operador	
  

!  Auto	
  propelida	
  
	
  
!  	
  Média	
  de	
  30	
  dorm/min	
  
	
  



QTRACK	
  
CDM	
  



FTRACK	
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!  	
  Melhor	
  estabilidade	
  lateral	
  
!  	
  Melhor	
  resistencia	
  longitudinal	
  	
  
!  	
  Menor	
  consumo	
  de	
  concreto	
  

CDM	
  



VIA DE MASSA MOLA 

Manta Pad 

CDM	
  



Almofada	
  embaixo	
  dormente	
  

CDM	
  



Qtrack/Ftrack	
  –	
  CEN	
  Homologa_on	
  

CDM	
  



	
  Bloco	
  Reduzido	
  

WEIGHT:33 KG 
WEIGHT:90 KG 

1. STRESS ANALYSIS 

2. STEEL ARMOUR RECALCULATION 

3. TORQUE BLOCK STUDY 

 





	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

MULTISENSOR 
 

MULTISENSOR	
  



Medição	
  e	
  Detecção	
  

MultiSensor™	
   Aquisição	
  de	
  Dados	
  	
  
&	
  

	
  Tratamento	
  

Processamento	
  
&	
  

Comunicação	
  

MULTISENSOR	
  



MULTISENSOR	
  
!  SENSOR	
  

!  TENSÃO	
  VERTICAL	
  
!  TENSÃO	
  HORIZONTAL	
  
!  TEMPERATURA	
  
!  ACELERÔMETRO	
  

	
  
!  FUNCIONALIDADE	
  

!  CARGA	
  POR	
  EIXO	
  
!  CONTAR	
  EIXO	
  
!  TEMPERATURA	
  NEUTRA	
  
!  RODA	
  CHATA	
  



Processo	
  de	
  Instalação	
  

MULTISENSOR	
  



Instalações	
  :	
  	
  UK,	
  USA,	
  Austrália	
  

MULTISENSOR	
  



MULTISENSOR	
  
Cargas	
  Verticais	
  

	
  



MULTISENSOR	
  
Contagem	
  de	
  Eixos	
  



Coleta	
  de	
  Dados	
  

MULTISENSOR	
  



Tempo 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 

1º trem 

2º trem 

MULTISENSOR	
  
Atrito	
  Roda	
  /	
  trilho	
  =	
  calor	
  



SFT 

Temperatura	
  Neutra	
  do	
  Trilho	
  

MULTISENSOR	
  



TNT 

MULTISENSOR	
  



MULTISENSOR	
  
Detecta	
  Roda	
  Chata	
  



MULTISENSOR	
  



	
  
Maurício	
  Carvalho	
  

Gerente	
  Técnico	
  
mauricio@iat-­‐pandrolbrasil.com.br	
  

Fone:	
  +55	
  51	
  3373-­‐4325	
  


