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Os tipos principais de Dormentes disponíveis e 
empregados em 2013 são: 

1º) Dormentes de Madeira nativa (DM nativa); 

2º) Dormentes Alternativos: 

a)Dormentes de Madeira de Eucalipto (DM de E); 

b)Dormentes de Plástico Reciclável (DPR); 

c) Dormentes de Concreto (DC); 

d)Dormentes de Aço (DA) 



      

 

Dormente Madeira Nativa 
(DM nativa)                                                
B. Larga ~ 90/110kg                       
B. Estreita ~ 70/80kg 



      

 

Dormente Madeira Nativa 
(DM nativa)                                                
B. Larga ~ 90/110kg                       
B. Estreita ~ 70/80kg 

Linha do Centro MRS (2011) 



Dormente  Madeira 
de Eucalipto 
Bitola Larga  110 kg 

Linha da ALL (2002) 



Dormente  Madeira 
de Eucalipto 
Bitola Larga  110 kg 

Linha do Centro MRS (2001) 



Dormente de Plástico 
Reciclado - DPR 
B. Larga  105kg                         

B. Estreita  80kg  

F. Do Aço, MRS (2009) 



Dormente de Plástico 
Reciclado - DPR 
B. Larga  105kg                         

B. Estreita  80kg  

VLi, Vale (2010) 



Dormente  

Concreto Bibloco - 

DC 

Bitola Larga  240 kg 

Linha de S. Paulo, MRS (1980) 



Dormente  

Concreto Bibloco - 

DC 

Bitola Larga  240 kg 

Linha de S. Paulo, MRS (1974) 

Linha de S. Paulo, MRS (2004) 



Dormente  Concreto 
Monobloco - DC 
Bitola Larga  400 kg 

F. Norte Sul (Goiás), VALEC (2010) 



Dormente  Concreto 
Monobloco - DC 
Bitola Larga  400 kg 

F. Norte Sul (Goiás), VALEC (2010) 



Dormente  Concreto 
Monobloco - DC 
Bitola Larga  400 kg 

China, (2006) 

Australia, (2006) 



Dormente  de Aço - DA 
B. Larga  90 kg                                 

B. Estreita  70kg   

Linha de S. Paulo, MRS (2009) 



Dormente  de Aço - DA 
B. Larga  90 kg                                 

B. Estreita  70kg   

Linha do Centro, MRS (2010) 

Linha do Centro, MRS (2010) 



Dormente  de Aço - DA 
B. Larga  90 kg                                 

B. Estreita  70kg   

Linha de S. Paulo, MRS (2009) 

Linha de S. Paulo, MRS (2009) 



Dormente  de Aço - DA 
B. Larga  90 kg                                 

B. Estreita  70kg   

EFVM, Vale (2001) 

EFVM, Vale (2007) 



Dormente  de Aço - DA 
B. Larga  90 kg                                 

B. Estreita  70kg   

EFVM, Vale (2009) 

EFVM, Vale (2009) 



As 6 Funções Essenciais do Dormente Ferroviário: 



As 6 Funções Essenciais do Dormente Ferroviário: 



As razões da preferencia dos DM: 



As razões da preferencia dos DM: 



As razões da não escolha do DM de Eucalipto: 



As razões da não escolha do DM de Eucalipto: 



As razões da não escolha do D. Plástico Reciclável: 



As razões da não escolha do D. Plástico Reciclável: 



As razões da não escolha do D. Concreto: 



As razões da não escolha do D. Concreto: 



As razões da não escolha do D. Concreto: 



As razões da não escolha do D. Concreto: 



As razões da escolha do D. Aço: 



As razões da escolha do D. Aço: 



As razões da escolha do D. Aço: 



FIM 


