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Sistema

QTRAC-1000 É um sistema independente de controle de tração que
realiza o monitoramento e controla o deslizamento de roda pela
redução da excitação do gerador principal.
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Bancada de Teste

A bancada consiste em simular situações mais próximas do real aos
componentes do circuito de Microprocessamento QTRAC-1000, simulando
aceleração, tração, dinâmico, patinação (deslize de roda) e assim identificar
possíveis defeitos. Realizando testes após reparo e garantindo maior
confiabilidade dos componentes.
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Fornece a identidade da 
locomotiva e tipo de truque 
,alimenta o sistema com 74V 
filtrado, fornece e recebe sinal 
do sensor de temperatura. Sua 
principal função é enviar um 
sinal modulado ao excitador do 
campo de bateria.

o excitador do campo de bateria é 
usado em locomotivas que 
possuem geradores de tração de 
corrente continua. Ele é 
basicamente um regulador de 
corrente controlado por um sinal 
de baixa tensão.

Painel mini SCP fornece 
isolação,amplificação/Redução e filtragem para os 
sinais de alta tensão provenientes das resistências do 
freio dinâmico do gerador principal para que possam 
ser entregue ao QTRAC-1000.

O sensor de temperatura monitora a 
temperatura de resfriamento dos 
motores de tração ,emitido o sinal de 
temperatura para o inter face

QTRAC-1000 é 
responsável por 
todo o sistema de 
operação, 
monitoração, 
comandos, 
proteção e 
desempenho das 
locomotivas GM 
G12 micro 
processada.

Transdutor é responsável por 
enviar sinal de corrente elétrica 
dos motores de tração para o 
QTRAQC-1000
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Simulações em tração
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Simulações em Dinâmico
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Funcionamento 
correto.

Funcionamento 
incorreto(Avaria  
sobre carga)
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Resultados

Com as simulações nos componentes do circuito de
microprocessamento, é possível garantir total confiabilidade dos
mesmos, consequentemente é visível a melhoria no rendimento das
locomotivas e principalmente evitamos o retrabalho na instalação de
componentes.
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