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DANE

Dispositivo de alinhamento e nivelamento de engates
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Problemas levantados na area - Brainstorming

1- Dificuldade de identificacao de VMA em ATC antigo;
2- Dificuldade de visualizagcao de placas de manutencao;
3- Dificuldade no alinhamento de engates;

4- Retrabalho no check-list de locomotivas;

5- Falta de visibilidade na linha do triangulo;

6- Risco de lesdo no friso das janelas de locomotivas;

7- Falta de agua no vestiario nos horarios de troca.
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Incidéncias por problema

65

Retrabalho no check-list de locomotivas

Dificuldade no alinhamento de engates

20
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Gl UI TI SI
Problema Gravidade | Urgéncia | Tendéncia | Seguranca | Total
Risco de lesao no friso das
janelas de locomotivas 3 3 5 3 135
Retrabalho no check-list de
locomotivas; 3 3 3 il 27
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Problema Priorizado

Dificuldade no alinhamento de engates
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Na década de 30. Uma empresa Americana chamada American Steel Foundries, desenvolveu um
engate que possuia molas laterais com o objetivo de reduzir os chogues durante a
movimentagao.

Aliance n© 2

Devido a problemas detectados no Aliance n© 2, foi desenvolvido mais tarde, o engate central
automatico, mais conhecido hoje como “aparelho de choque e tragao”.

Aliance full size
Peerless
Cardwell

Wanghmat
Tigtlok
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Devido a dificuldade na tarefa de alinhamento desses engates na Vale, na década de 90, foi
desenvolvido um dispositivo que auxiliava o oficial no alinhamento.

Esse dispositivo caiu em desuso, principalmente, pela condicao de risco em que colocava o
empregado, alem de ter sérias limitagdes em sua utilizacgao.
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Impactos
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Historico de ocorréncias
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jan fev mar abr mai

Estratificando o problema
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109 Hs

Perda de
produtividade com
equipe ociosa
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Objetivo:

Reduzir o esforco executado pelo oficial durante a tarefa de alinhamento de
engate, garantindo a seguranca na atividade, minimizando o tempo gasto na
atividade.

Metas:

NO© 1 - Reduzir em 50% o tempo gasto com alinhamento de engates até Junho de
2012;

NO 2 - Reduzir em 70% o numero de manobras de contorno até Junho de 2012;

NO 3 - Reduzir em 50% a retirada de mecanicos de sua area para efetuar o
alinhamento até junho de 2012.
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Previsao de ganhos

Maior seguranca na atividade;

Menor risco de lesao na coluna;
Menor stress gerado pela situagao;

Reducao do indice de absenteismo;
Menor tempo de exposicao do oficial a condicdo insegura;

Maior produgcao com a reducao do tempo perdido.
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Analise do problema
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Dificuldade no
alinhamento de

engates
Locais de dificil
acesso a
empilhadeiras

===

Oficial nao consegue
mover o engate

Uso de empregados
da manutencao
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Causa

Potencial

Justificativa

Mola do carrier
quebrada

O problema também
ocorre com molas
novas

Rodeiros novos ou
gastos

Incidéncia é
insignificante.

Demora no acionamento
do mecanico

Representa apenas
parte do problema

Falta de lubrificacao

E tratado rapidamente
guando é percebido

Peso do aparelho de
engate (400 Kgs)

O peso do engate
realmente prejudica a
atividade
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Causa fundamental

Elevado peso do engate.
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Solucoes propostas
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16 pontos

2 - Desenvolver um sistema que mantenha o engate centralizado;

13 pontos
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Solucao de melhor
custo X beneficio

Desenvolver um dispositivo possibilite ao oficial alinhar o engate com menor esforgo.
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OQUE QUEM QUANDO | ONDE COoOMO POR QUE
C‘ Encontrar
Buscar solucdes no mercado Pablo ﬁ Jan/2012 | Internet | Pesquisando melhor
- _”;—1 opgao
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Buscando solucoes
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Aquisicao das pecas

- Inicialmente foram produzidos 10 dispositivos;
- Parte desses dispositivos foram encaminhadas para disseminacgao.

- A partir de agosto de 2012 o DANE ja estava disponivel para compra interna.

Cogwianca v Mg
Tauncan da Cargss.
Amamacaa o8 Cargas

SpanSet do Brasil Lida

Resende RJ, 04 de Julho de 2012

Avale S/A.
A/C : Paulo Freitas — 27 8137-3420

Cinta | Quant Produto

01 10 [ERGOS0G CFI0.30 /FI1,:0M
amﬁ":é_.\ SPANSET), ERGO: RS 73.00 R§ 730,00
'POSSUI SISTEMA DE ATIDESLIZAMENTO D\ CINTA,

Avenida Dr. Jefferson Geraldo Bruno, n” 1004 — Paraiso — CEP 27536 000 — Resende — RJ.
CNPJn’.: 02.728.994/0001-92 Inscricio Estadual n°.: 75.444.583
TELEFONE: (24)-3360- 4395 / FAX: (24) 3354.6601
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Verificacao dos resultados
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Identificacao

Observacao

Analise

Plano de Acao

Acao

Verificacao

Padronizacao

Conclusao

I Programado [ Realizado
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Objetivo:

Reduzir o esforco executado pelo oficial durante a tarefa de alinhamento de
engate, garantindo a seguranca na atividade, minimizando o tempo gasto na
atividade.

Atingidgy

——
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Meta n©° 1:

Reduzir em 50% o tempo gasto com alinhamento de engates até Junho de 2012;

Tempo gasto
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Meta n©° 2:

Reduzir em 70% o numero de manobras de contorno até Junho de 2012;

%
A s, 70%
@ap (o
00% QO
B Antes
~ Meta
-70% >
- W Depois

Manobras de contorno
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Meta n° 3:

Reduzir em 50% a retirada de mecanicos de sua area para efetuar o alinhamento até
junho de 2012. -

100

50

Retirada de mecanicos
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Ganhos tangiveis:

Reducao de 100% das manobras necessarias para contornar a situagao;
Reducdo de 100% da retirada de mecanicos para a atividade de alinhamento;
Reducao de 83% do tempo gasto em intervencgdes para alinhamento de engates;
Reducao de 8% do tempo de entrega de tragao;

Desperdicio de aproximadamente R$ 5.000,00 por més (mao de obra ociosa).

Ganhos Intangiveis:
Aumento na seguranca do Oficial ferroviario;
Satisfacao e moral dos empregados;

Reducao do risco de lesdes de coluna dos envolvidos.
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O alinhamento
é feito com
equipamento
pesado

Empregado

. Mecéanico retém
alinha engate

a locomotiva e
solicita manobra

Empregado faz o
acoplamento e
continua suas
atividades
Empregado

alinha utilizando
DANE

Mecanico tenta
alinhar com

’ ) \ & N alavanca
o '
all

e ' d Controlador Programador /. .
Empregado . . — Lider
. solicita um solicita um . e
informa ao At At disponibiliza um
mecanico ao mecanico ao A
Controlador g mecanico
programador lider de turma

SISTEMA FERROVIARIO: Produtividade e Seguranca Operacional




& [VEncontrode
& Ferrovias ANTF

" VALE

Antes Depois
( )

Perda de tempo Agilidade
U _J
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Melhor aproveitamento

R$ 5.000,00 Mensais B, A g

\_ )
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Padronizacao
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Foi criado um manual detalhado com instrugdes de utilizacao e informagoes

DANE- Dispeeitivo de alirhamsnto 2 ivalamanto de engate

Nome ticrico: Caracs Spapsst Ergo 50

Manual de utilizagio

Alishsmenn ds sgsre

1- Peanda o gancho 7" sem travs (cima fixa) nalarerl ds cabaga do mgze o
orificio spropriady

2 Py‘zmaagxx‘m T com teava {cinta mével) na parts suparior =m bocal
‘apropriado;

5

N hants”, pume s pnt solta & rsl passmdo
palxmmﬂmpﬁm@m

T baixo 2para
o e 0 i i

&t ‘movimams o mgate
e e i e S

10-Centinue com o procadimentos padrdes pars engate

Nivelamanto de engate

1- Prands o gancho T sem twavs (cima fixs) nalareral ds cabaga do mgme 1o
otificio apropriade
- Pranda o zancho “T” com trava (cinta méval) i parte superior em local

‘el catvaca st que fique esticads;
4T baixo 2par
a2 clzvar @ cabaga do engate a3 aaltum dessjdvel
3 Faga o wavamemo dacaracs pisando swsve = daslocmds 3 slsvanca mé am

i, pas < i Tl
6 C ‘moviments 0 nzate lateral
dﬁqm

- Efetue oa procedimeantss pars angate com velocidads reduzids;

|3 Para ibarar o eneate, puwe atva da catracs = desloque 3 alavanca pars cims.
e & posiglo inicial “shani 212 travar;

2. Ratisar 0 zancho “T” com trava (suparion);

10-Ratizar o zancko “T" sem travs (infirior);

11-Contimus com < procedimantos padries apdr o mgste.

pmam-aemmma\mmmmmaww eckare”

3 So et ta pammdo

sobre o dispositivo.

slinhameno = nivelsmens ds mgste

Informagdes Técnicas

Ergo 50
Medidas

Spes Erge 30

S0mm-Spes medal: Ergo S0G
7" S0mm modalo: T11-11133
Do ‘modslo: PES EKS0 T0005CR.

‘Rasumo do conteido amavo (am inglés):

Teste de tensdo

TESTING REPORT

1111533001 INVOCE ND,: 2011-0OMTSO  DATE: FEB. 30,2013

Max. Value of
| Strength(N)
18454

Description Size

TTEM CARGA MAX.
Catraca Erge 506G 5.060 Kgf.
Gancho <F 407 Kl
Cinta 7668 Kg
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Todos os envolvidos na operacao foram treinados, através das reunides de gestao
participativa.
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Disseminacao
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“"Nao se envergonhe de mudar de idéia, vergonha é nao
ter idéias para mudar.”

Barao de Itararé
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